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SERIE 5110125126130 135150 pelipal

KORPUSQUALITAT:
COMFORT N: Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Tirdémpfer, Abdeckkappe fir Schrankaufhanger

Korpusdekore

25 17 172 173 70 37
WeiB3 Glanz WeiB3 Matt Touch Quarzgrau Hoch-  Quarzgrau Matt Anthrazit Platinum Grau Metall Nachbil-
glanz Touch Touch Seidenglanz Metallic quer dung

426

Stahlgrau Schwarz Matt Graphit Struktur Riviera Eiche quer  Castello Eiche Sanremo Sangallo Grau

Touch quer Nachbildung  Nachbildung quer Nachbildung  Eiche Terra quer quer
Nachbildung
EEL FEEL
nature nature Neu ‘
Eiche WeiB3 quer Eiche Ribbeck Maroni quer Halifax Eiche quer  Polar Pinie quer Oxid Hellgrau Oxid Dunkelgrau
Nachbildung quer Nachbildung Nachbildung mit Nachbildung quer quer

Synchronpore

733

Oxid Ferro quer Marmor Weif3 quer
Nachbildung

Technische und konstruktive Anderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtimer und Farbabweichungen vorbehalten.

Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausfiihrung geschlossen werden.
Ein durchgéngiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewéahrleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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SERIE 5 pelipal

Abbildung Aufsatzleuchte Typ | Abbildung Aufsatzleuchte Typ Il

LED-Aufsatzleuchte Typ | LED-Aufsatzleuchte Typ Il

Breite in mm Breite in mm
S5-SPSD 03-I 400 S5-SPSD 03-lI 400
S5-SPSD 05-1 500 S5-SPSD 05-1I 500
S5-SPSD 06-I 600 S5-SPSD 06-lI 600
S5-SPSD 08-I 700 S5-SPSD 08-ll 700
S5-SPSD 11-I 800 S5-SPSD 11-lI 800
S5-SPSD 13- 900 S5-SPSD 13-l 900
S5-SPSD 15-1 1000 S5-SPSD 15-1I 1000
S5-SPSD 18- 1100 S5-SPSD 18-l 1100
S5-SPSD 20-I 1200 S5-SPSD 20-II 1200
S5-SPSD 21-1 1200 S5-SPSD 21-lI 1200
S5-SPSD 24-1 1300 S5-SPSD 24-II 1300
S5-SPSD 25-1 1400 S5-SPSD 25-II 1400
S5-SPSD 26-1 1400 S5-SPSD 26-1I 1400
S5-SPSD 27-1 1500 S5-SPSD 27-I 1500
S5-SPSD 29-1 1600 S5-SPSD 29-1I 1600
S5-SPSD 32-1 1700 S5-SPSD 32-1I 1700
S5-SPSD 34-1 1800 S5-SPSD 34-lI 1800
Abbildung Abbildung

Schalter-/Steckdosenmodul (hier Beispiel fiir Schaltung von
Aufsatzleuchte und Waschplatzbeleuchtung)

Drehtiren — doppelt verspiegelt

Breite in mm Breite in mm

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
08.09.22 4



pelipal SERIE 5

Abbildung Aufsatzleuchte Typ llI

LED-Aufsatzleuchte Typ Il

Breite in mm
S5-SPSD 06-1l 600
S5-SPSD 08-llI 700
S5-SPSD 11-lll 800
S5-SPSD 13-lll 900
S5-SPSD 15-11l 1000
S5-SPSD 18-lll 1100
S5-SPSD 20-I1l 1200
S5-SPSD 21-lll 1200
S5-SPSD 24-llI 1300
S5-SPSD 25-1lI 1400
S5-SPSD 26-1l 1400
S5-SPSD 27-lll 1500
S5-SPSD 29-1l 1600
S5-SPSD 32-llI 1700
S5-SPSD 34-llI 1800
Abbildung Aufsatzleuchten Typ | - llI

Technische Daten zu den Aufsatzleuchten Typ I, Typ Il und Typ llI

Breite in mm

TYP I

400 mm 12V LED; LM LED; 4,5W; 255LM; 6000K
600 mm 12V LED; LM LED; 7W; 375LM; 6000K
900 mm 12V LED; LM LED; 10W; 560LM; 6000K

TYPII

400 mm 12V LED; LM LED; 3,6W; 387LM; 6300K
600 mm 12V LED; LM LED; 5,4W; 566LM; 6300K
900 mm 12V LED; LM LED; 8,1W; 753LM; 6300K

TYP 1l
600 mm 12V LED; LM LED; 8W; 325LM; 6000K
900 mm 12V LED; LM LED; 12,96W; 485LM; 6000K

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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SERIE 5 oelipal

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm
— 1 Drehtur, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegebdéden
7 Schalter/Steckdose

Bitte Turanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-Il

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 400 160 S5-SPSD 03 L/R Comfort N -
703 400 160 S5-SPSD 03-lI L/R Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm

2 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegebéden
7 Schalter/Steckdose
4 Anschlag von links: L R
250,250,

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-II

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 500 160 S5-SPSD 05- Comfort N -
703 500 160 S5-SPSD 05-II Comfort N -

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
1 Drehtur, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegebéden
7 Schalter/Steckdose

Bitte Turanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-ll, Leuchte Typ lli=Art.-Nr.-Ill

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 600 160 S5-SPSD 06- L/R Comfort N -
703 600 160 S5-SPSD 06-I L/R Comfort N -
703 600 160 S5-SPSD 06-lI L/R Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
2 Drehturen, doppelt verspiegelt, 2 Glaseinlegebdden
Va Schalter/Steckdose

7 Anschlag von links: L R
400 300 Abb. zeigt links
Ausfiihrung: L/R wahlbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-ll, Leuchte Typ lli=Art.-Nr.-Ill
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 700 160 S5-SPSD 08-| L/R Comfort N -
703 700 160 S5-SPSD 08-lI L/R Comfort N -
703 700 160 S5-SPSD 08-lIl L/R Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
> 3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
7 Y Schalter/Steckdose
4 Anschlag von links: L L R
250, 300 250,
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-ll, Leuchte Typ lli=Art.-Nr.-Ill
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 800 160 S5-SPSD 11-I Comfort N =
703 800 160 S5-SPSD 11-II Comfort N -
703 800 160 S5-SPSD 11-lIi Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm

p 3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
< Vs Schalter/Steckdose

e Anschlag von links: L L R
250, 400 250,

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-Il, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-1ll

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 900 160 S5-SPSD 13- Comfort N -
703 900 160 S5-SPSD 13-l Comfort N -
703 900 160 S5-SPSD 13-l Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm

3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
7 Vs Schalter/Steckdose
4 Anschlag von links: L L R
300, 400 ,300

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-ll, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-lll

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1000 160 S5-SPSD 15-| Comfort N -
703 1000 160 S5-SPSD 15-l| Comfort N -
703 1000 160 S5-SPSD 15l Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
7 / Schalter/Steckdose

4 Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-ll, Leuchte Typ llI=Art.-Nr.-lll

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1100 160 S5-SPSD 18- Comfort N -
703 1100 160 S5-SPSD 18-lI Comfort N -
703 1100 160 S5-SPSD 18-llI Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 400 mm
2 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden

/ 2x Schalter/Steckdose
/ Anschlag von links: L R

600 600
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-ll, Leuchte Typ lll=Art.-Nr.-lll
Achtung: Typ Ill hier aus techn. Griinden nur in 900mm verfligbar
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1200 160 S5-SPSD 20-I Comfort N -
703 1200 160 S5-SPSD 20-I1 Comfort N -
703 1200 160 S5-SPSD 20-IIl Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
4 / Schalter/Steckdose
7/ Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-ll, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-lll

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1200 160 S5-SPSD 21-| Comfort N -
703 1200 160 S5-SPSD 21-II Comfort N -
703 1200 160 S5-SPSD 21-llI Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
4 Drehturen, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
7 / e 2x Schalter/Steckdose

d 7 Anschlag von links: LR L R

250, 400 , 400 250

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-Il, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-lll

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1300 160 S5-SPSD 24-| Comfort N -
703 1300 160 S5-SPSD 24-Il Comfort N -
703 1300 160 S5-SPSD 24-Il Comfort N =
Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm

3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
d / Schalter/Steckdose
7 Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-Il, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-lll

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1400 160 S5-SPSD 25-I Comfort N -
703 1400 160 S5-SPSD 25-II Comfort N -
703 1400 160 S5-SPSD 25-IlI Comfort N =
Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
4 Drehturen, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
| e 2 x Schalter/Steckdose

s/ s Anschlag von links: L R L R

300, 400 , 400 L300

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-Il, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-lll

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1400 160 S5-SPSD 26- Comfort N -
703 1400 160 S5-SPSD 26-I Comfort N -
703 1400 160 S5-SPSD 26-I1l Comfort N =
Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm

3 Drehturen, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
< Vi 7 2x Schalter/Steckdose
7 7 Anschlag von links: L L R

600 300 600

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-Il, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-1ll

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1500 160 S5-SPSD 27-| Comfort N -
703 1500 160 S5-SPSD 27-II Comfort N -
703 1500 160 S5-SPSD 27-llI Comfort N =
Spiegelschrank

inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm

3 Drehturen, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
7 Vi < 2x Schalter/Steckdose
v / Anschlag von links: L L R

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-Il, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-1ll

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1600 160 S5-SPSD 29-| Comfort N -
703 1600 160 S5-SPSD 29| Comfort N -
703 1600 160 S5-SPSD 29-lI Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Spiegelschrank
inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
4 Drehturen, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
7/ / / 2x Schalter/Steckdose

Anschlag von links: LR L R

250, 600 600 250,
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-Il, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-1ll
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1700 160 S5-SPSD 32-| Comfort N -
703 1700 160 S5-SPSD 32-II Comfort N -
703 1700 160 S5-SPSD 32-IlI Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. 2 LED-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
4 Drehturen, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
7 y 7 2x Schalter/Steckdose
/ s Anschlag von links: L R L R
300 600 600 300
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lI=Art.-Nr.-Il, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-1ll
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1800 160 S5-SPSD 34-I Comfort N -
703 1800 160 S5-SPSD 34-II Comfort N -
703 1800 160 S5-SPSD 34-llI Comfort N -
LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
S5-SPSD 03-L/R, S5-SPSD 05-L/R und S5-SPSD 06-L/R, (Immer nur 1 Stiick bestellbar!)
e und S5-SPSD 20, S5-SPSD 24, (Immer nur 2 Stiick bestellbar!)
Nicht separat bestellbar!
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG 1 PG 2 PG 3
350 EB-L-WP 04 -

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 32W
optional einsetzbar zu:
S5-SPSD 08-L/R, S5-SPSD 11, S5-SPSD 13, S5-SPSD 15, S5-SPSD 18,
e S5-SPSD 21 und S5-SPSD 25 (Immer nur 1 Stuck bestellbar!)
S5-SPSD 26, S5-SPSD 27, S5-SPSD 28, S5-SPSD 32 und S5-SPSD 34 (Immer nur 2 Stick bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
650 EB-L-WP 02 -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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LEDplus:
Der komplette Spiegelschrank wird beleuchtet! Sowohl die LED-Aufsatzleuchte, seitliche Beleuchtung als auch die Waschplatzbeleuchtung &ndern die

Farbtemperatur!

LEDpIus

Mit der Innovation LEDplus entscheiden Sie, wie Sie aussehen und sich flihlen. LEDplus bietet die zuséatzliche Méglichkeit die Farbtemperatur und
die Helligkeit des Lichtes an Ihrem Spiegelschrank einzustellen. So bestimmen Sie die Wirkung des Lichts an lhrem Waschplatz — ganz nach lhrem
Befinden und der Funktion, die Sie winschen. Durch das Tippen auf den Taster wahlen Sie die Farbtemperatur (kaltes, gemischtes- und warmes
Licht) und durch langeres Halten des Tasters dimmen Sie die Helligkeit des Lichts stufenlos.

N1, N2,
< o L o
- - - -
T4 < 'I \s
200\ 0N
1 x Touch — 2 x Touch — 3 x Touch —
kaltes Licht Mischlicht warmes Licht

Die LEDplus Aufsatzleuchten EB-LS-AJ-600/900-F sowie ZALAZF60/90E sind auBerhalb der vorgesehenen Kombinationsméglichkeiten nicht einzeln
erhaltlich.

Technische und konstruktive Anderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtimer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausfiihrung geschlossen werden.
Ein durchgéngiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewéahrleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Abbildung S10-SPS 08-L/R-I Abbildung S10-SPS 08-L/R-Il
— e ———
Neu
Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte Typ | Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte Typ Il
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
mit Farbtemperaturwechsel | ... MitFarbtemperaturwechsel
Breite in mm Breite in mm
S10-SPS 08- 720 S10-SPS 08-ll 720
S10-SPS 09-1 770 S10-SPS 09-l1I 770
S10-SPS 11-1 820 S10-SPS 11-llI 820
S10-SPS 13- 920 S10-SPS 13-llI 920
S10-SPS 15-1 1020 S10-SPS 15-llI 1020
S10-SPS 18- 1120 S10-SPS 18-llI 1120
S10-SPS 20-I 1220 S10-SPS 20-I1l 1220
S10-SPS 21- 1220 S$10-SPS 21-llI 1220
S10-SPS 23-1 1370 S10-SPS 23-llI 1370
S10-SPS 24-| 1320 S10-SPS 2411l 1320
S10-SPS 25-1 1420 S$10-SPS 25-11I 1420
S10-SPS 26- 1420 S10-SPS 26-llI 1420
S10-SPS 27- 1520 S10-SPS 27-1lI 1520
S10-SPS 28-I 1520 S10-SPS 28-llI 1520
S10-SPS 29-1 1670 S10-SPS 29-llI 1670
S10-SPS 32-I 1720 S10-SPS 32-llI 1720
Abbildung Aufsatzleuchten Typ |, llI
i . ¢
> >
‘l?
Technische Daten zu den Aufsatzleuchten Typ | und Typ il
Breite in mm

TYP I
600 mm 12V LED, LM LED, 5,88W, 441LM, 2800-6500K
900 mm 12V LED, LM LED, 8,82W, 661LM, 2800-6500K

TYP 1l
600 mm 12V LED; LM LED; 12W; 916LM; 3000-6000K
900 mm 12V LED; LM LED; 18W; 1378LM; 3000-6000K

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
d Farbtemperaturwechsel
7 2 Drehturen, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegebdden
400300 Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R, Abb. zeigt links
Ausfiihrung: L/R wahlbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lli=Art.-Nr.-ll
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 720 170 S10-SPS 08-I L/R Comfort N =
703 720 170 S10-SPS 08-llI L/R Comfort N =
Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
v Farbtemperaturwechsel
7 2 Drehturen, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegebdden
450 300 Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R, Abb. zeigt links
Ausfiihrung: L/R wahlbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-lll
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 770 170 S10-SPS 09-I L/R Comfort N =
703 770 170 S10-SPS 09-llI L/R Comfort N =
Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
7 7 Farbtemperaturwechsel
v 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
200,_400_200 Schalter/Steckdose
Anschlag von links: RL L
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-I, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-lll
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 820 170 S10-SPS 11-1 Comfort N =
703 820 170 S10-SPS 11-llI Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
“ 7 Farbtemperaturwechsel
e 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
250 400 250 Schalter/Steckdose
Anschlag von links: RL L
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-lll
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 920 170 S10-SPS 13- Comfort N =
703 920 170 S10-SPS 13-llI Comfort N =
Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
4 Y Farbtemperaturwechsel
7 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
280, 440,280 Schalter/Steckdose
Anschlag von links: RL L
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lli=Art.-Nr.-ll
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1020 170 S10-SPS 15-1 Comfort N =
703 1020 170 S10-SPS 15-11l Comfort N =

Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm

LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
7 Vi Farbtemperaturwechsel
7/ 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
300. 500 300 Schalter/Steckdose

Anschlag von links: RL L

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ llI=Art.-Nr.-1ll

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1120 170 S10-SPS 18-| Comfort N =
703 1120 170 S10-SPS 18-l Comfort N -

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm

LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
/ / Farbtemperaturwechsel
7 2 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
w00 . o0 Schalter/Steckdose

Anschlag von links: L R

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ llI=Art.-Nr.-1ll

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1220 170 S10-SPS 20- Comfort N -
703 1220 170 S10-SPS 20-llI Comfort N -

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm

LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
/ / Farbtemperaturwechsel
e 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
0. e 300 Schalter/Steckdose
Anschlag von links: RL L
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lli=Art.-Nr.-ll
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1220 170 S10-SPS 21-| Comfort N -
703 1220 170 S10-SPS 2111l Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
4 Vs 7 Farbtemperaturwechsel
4 4 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
250, 400 . 400 250 Schalter/Steckdose
Anschlag von links: LR L R
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ llI=Art.-Nr.-1ll
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1320 170 S10-SPS 24-| Comfort N -
703 1320 170 S10-SPS 24-111 Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
/ / Farbtemperaturwechsel
s 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
100 550 400 Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-1ll
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1370 170 S10-SPS 23-| Comfort N -
703 1370 170 S10-SPS 23-1lI Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm

LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
7 Farbtemperaturwechsel
S
/ e 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
400, 600,400 Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ llI=Art.-Nr.-1ll

Héhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1420 170 S10-SPS 25-| Comfort N -
703 1420 170 S10-SPS 25-IlI Comfort N -

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm

LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
4 y’ 7 Farbtemperaturwechsel
4 4 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
300 400 . 400 300 Schalter/Steckdose

Anschlag von links: LR L R

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-lll

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1420 170 S10-SPS 26-I Comfort N -
703 1420 170 S10-SPS 26-l1I Comfort N -

Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm

p p LED-Beleuchtung seitlich und LED-Waschplatzbeleuchtung
< Vi < Farbtemperaturwechsel
7 7 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
000 300, 600 Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ IlI=Art.-Nr.-lll
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1520 170 S10-SPS 27-| Comfort N -
703 1520 170 S10-SPS 27-l1 Comfort N =
Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
7 s Farbtemperaturwechsel
7 7 4 Drehtiren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
200 450 450 300 Schalter/Steckdose
Anschlag von links: LR L R
Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ lli=Art.-Nr.-lll
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1520 170 S10-SPS 28-| Comfort N =
703 1520 170 S10-SPS 28-lII Comfort N =
Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
p P LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
< Y < Farbtemperaturwechsel
/ Ve 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
50 . 550 . 550 Schalter/Steckdose

Anschlag von links: RL L

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ llI=Art.-Nr.-1ll

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1670 170 S10-SPS 29-I Comfort N -
703 1670 170 S10-SPS 29-l1I Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm

LED-Beleuchtung seitlich und 2 LED-Waschplatzbeleuchtungen
4 y 4 Farbtemperaturwechsel
/ < 4 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
050, 600 . 600 250 Schalter/Steckdose

Anschlag von links: LR L R

Bitte Leuchte auswahlen: Leuchte Typ I=Art.-Nr.-l, Leuchte Typ llI=Art.-Nr.-1ll

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1720 170 S10-SPS 32-I Comfort N -
703 1720 170 S10-SPS 32-1II Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Abbildung S25-SPS 08

l

¢
' 1

-

Spiegelschrank inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen
und Schalter/Steckdose von auBen steuerbar

Breite in mm
S$25-SPS 06-R-LA 600
S$25-SPS 06-L-RA 600
S$25-SPS 06-UN 600
S25-SPS 08-LA 700
S25-SPS 08-RA 700
S$25-SPS 08-UN 700
S25-SPS 11-LA 800
S$25-SPS 11-RA 800
S§25-SPS 11-UN 800
S25-SPS 13-LA 900
S$25-SPS 13-RA 900
S25-SPS 13-UN 900
S25-SPS 15-LA 1000
S25-SPS 15-RA 1000
S$25-SPS 15-UN 1000
S25-SPS 18-LA 1100
S25-SPS 18-RA 1100
S25-SPS 18-UN 1100
S$25-SPS 20-ZA 1200
S25-SPS 20-ZU 1200
S25-SPS 21-LA 1200
S25-SPS 21-RA 1200
S$25-SPS 21-UN 1200
S25-SPS 23-LA 1300
S25-SPS 23-RA 1300
S25-SPS 23-UN 1300
S25-SPS 24-ZA 1300
S25-SPS 24-ZU 1300
S25-SPS 26-ZA 1400
S25-SPS 26-ZU 1400
S$25-SPS 27-LA 1500
S25-SPS 27-RA 1500
S$25-SPS 27-UN 1500
S25-SPS 28-ZA 1500
S25-SPS 28-ZU 1500
S$25-SPS 29-ZA 1600
S25-SPS 29-ZU 1600
S$25-SPS 32-ZA 1700
S25-SPS 32-ZU 1700
S25-SPS 34-ZA 1800
S25-SPS 34-ZU 1800

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
1 Drehtr, 2 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:

rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: L oder R (wahlbar)

AN

Bitte Turanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Achtung: Modulposition hier nicht auBen auf Anschlagseite maéglich

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfuhrung PG1 PG 2 PG 3
703 600 170 $25-SPS 06-L-RA L Comfort N -
703 600 170 $25-SPS 06-R-LA R Comfort N -
703 600 170 S25-SPS 06-UN L/R Comfort N =
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Tiren, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
2 Drehturen, 4 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:

rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L

Abb. zeigt links

N\

Ausfiihrung: L/R wahlbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 700 170 S25-SPS 08-LA L/R Comfort N =
703 700 170 S25-SPS 08-RA L/R Comfort N -
703 700 170 S25-SPS 08-UN L/R Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden

/ Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:
'\, rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: RL L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 800 170 S25-SPS 11-LA Comfort N -
703 800 170 S25-SPS 11-RA Comfort N -
703 800 170 S25-SPS 11-UN Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
3 Drehtiren, 2 Glaseinlegebdden
/ Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:
e / rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 900 170 S25-SPS 13-LA Comfort N -
703 900 170 S25-SPS 13-RA Comfort N -
703 900 170 S25-SPS 13-UN Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden
y Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:
/s Vi rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L L

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1000 170 S25-SPS 15-LA Comfort N =

703 1000 170 S25-SPS 15-RA Comfort N -

703 1000 170 S25-SPS 15-UN Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
3 Drehturen, 6 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:

/ Vi rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: RL L

N\

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1100 170 S25-SPS 18-LA Comfort N =
703 1100 170 S25-SPS 18-RA Comfort N =
703 1100 170 S25-SPS 18-UN Comfort N =
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
2 Drehturen, 4 Glaseinlegebdden

7 Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:
Vi zwei auBBen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: R L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1200 170 S25-SPS 20-ZA Comfort N -
703 1200 170 S25-SPS 20-ZU Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden

/ Schalter/Steckdose von auBBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:
/ / rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: RL L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1200 170 S25-SPS 21-LA Comfort N -
703 1200 170 S25-SPS 21-RA Comfort N -
703 1200 170 S25-SPS 21-UN Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden

/ Schalter/Steckdose von auBBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:
/ / rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1300 170 S25-SPS 23-LA Comfort N -
703 1300 170 S25-SPS 23-RA Comfort N -
703 1300 170 S25-SPS 23-UN Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
4 Drehturen, 8 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:

zwei auBBen (ZA), zwei unten (ZU)

Anschlag von links: RRL L

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1300 170 S25-SPS 24-ZA Comfort N -
703 1300 170 S25-SPS 24-ZU Comfort N -

Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Tiren, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
4 Drehtiren, 8 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:

zwei auBBen (ZA), zwei unten (ZU)

Anschlag von links: RRL L

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1400 170 S25-SPS 26-ZA Comfort N -
703 1400 170 S25-SPS 26-ZU Comfort N =

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:

rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: RL L

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1500 170 $25-SPS 27-LA Comfort N -
703 1500 170 S$25-SPS 27-RA Comfort N =
703 1500 170 S25-SPS 27-UN Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Tiren, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden
7 Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:

w4 zwei auBen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: RL L
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1500 170 S25-SPS 28-ZA Comfort N -
703 1500 170 S25-SPS 28-ZU Comfort N -

Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:

zwei auBen (ZA), zwei unten (ZU)

Anschlag von links: RL L

Hohe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 S25-SPS 29-ZA Comfort N -
703 S25-SPS 29-ZU Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Tiren, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
4 Drehtiren, 8 Glaseinlegebdden
7 / Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:
/ / zwei auBen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: RRL L
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1700 170 S25-SPS 32-ZA Comfort N =
703 1700 170 S25-SPS 32-ZU Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
4 Drehturen, 8 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:

zwei auBen (ZA), zwei unten (ZU)

Anschlag von links: RR L L

Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
S25-SPS 34-ZA Comfort N -
S25-SPS 34-ZU Comfort N =

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, LM LED, 3W
optional einsetzbar zu:

S25-SPS 06-L/R (Empfehlung: 1 Stiick)

S25-SPS 20 und S25-SPS 24 (Empfehlung: 2 Stiick)

Nicht separat bestellbar!

Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2
EB-L-WP 03 =

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, LM LED, 4W

optional einsetzbar zu:

S25-SPS 08-L/R, S25-SPS 11, S25-SPS 13, S25-SPS 15, S25-SPS 18,

S25-SPS 21, $25-SPS 23 und S$25-SPS 27 (Empfehlung: 1 Stiick)

S25-SPS 26, S25-SPS 28, S25-SPS 29, S25-SPS 32 und S25-SPS 34 (Empfehlung: 2 Stlck)

Nicht separat bestellbar!

Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2
EB-L-WP 01 -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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MADE IN GERMANY UND LED-AUFSATZLEUCHTE
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Abbildung S26-SPS 08

l

¢
' 1

Spiegelschrank inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen und
LED-Aufsatzleuchte , Schalter-/Steckdosenmodul von auBen steuerbar

Breite in mm
S$26-SPS 06-R-LA 600
S$26-SPS 06-L-RA 600
S$26-SPS 06-UN 600
S26-SPS 08-LA 700
S26-SPS 08-RA 700
S26-SPS 08-UN 700
S26-SPS 11-LA 800
S$26-SPS 11-RA 800
S$26-SPS 11-UN 800
S26-SPS 13-LA 900
S$26-SPS 13-RA 900
S26-SPS 13-UN 900
S$26-SPS 15-LA 1000
S26-SPS 15-RA 1000
S$26-SPS 15-UN 1000
S26-SPS 18-LA 1100
S26-SPS 18-RA 1100
S26-SPS 18-UN 1100
S$26-SPS 21-LA 1200
S26-SPS 21-RA 1200
S$26-SPS 21-UN 1200
S26-SPS 23-LA 1300
S26-SPS 23-RA 1300
S26-SPS 23-UN 1300
S26-SPS 24-ZA 1300
S26-SPS 24-ZU 1300
S26-SPS 26-ZA 1400
S26-SPS 26-ZU 1400
S$26-SPS 27-LA 1500
S26-SPS 27-RA 1500
S$26-SPS 27-UN 1500
S26-SPS 28-ZA 1500
S26-SPS 28-ZU 1500
S26-SPS 29-ZA 1600
S26-SPS 29-ZU 1600
S$26-SPS 32-ZA 1700
S26-SPS 32-ZU 1700
S$26-SPS 34-ZA 1800
S26-SPS 34-ZU 1800

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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S$26 mit seitlichem Lichtprofil und Aufsatzleuchte

Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf der Tir, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K

und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K

1 Drehtur, 2 Glaseinlegebdden, Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:
rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: L oder R (wahlbar)

AN

Bitte TUranschlag links (L), rechts (R) angeben!
Achtung: Modulposition hier nicht auBen auf Anschlagseite méglich

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 600 180 S26-SPS 06-L-RA L Comfort N -
703 600 180 S26-SPS 06-R-LA R Comfort N -
703 600 180 S26-SPS 06-UN L/R Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K
7 2 Drehturen, 4 Glaseinlegebdden
P Schalter/Steckdose von auBBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:
rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links
Ausfiihrung: L/R wahlbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 700 180 S26-SPS 08-LA L/R Comfort N -
703 700 180 S26-SPS 08-RA L/R Comfort N -
703 700 180 S26-SPS 08-UN L/R Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Tiren, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K
/ 3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden

/ / Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:
rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: RL L

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG 1 PG 2 PG 3

703 800 180 S26-SPS 11-LA Comfort N -

703 800 180 S26-SPS 11-RA Comfort N -

703 800 180 S26-SPS 11-UN Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Tiren, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K

s 3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden
/ / Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:

rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: RL L

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG 1 PG 2 PG 3

703 900 180 S26-SPS 13-LA Comfort N -

703 900 180 S26-SPS 13-RA Comfort N -

703 900 180 S26-SPS 13-UN Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Tiren, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K

p 3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden
d Vi Schalter/Steckdose von auBBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:

rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: RL L

Héhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1000 180 S26-SPS 15-LA Comfort N -
703 1000 180 S26-SPS 15-RA Comfort N =
703 1000 180 S26-SPS 15-UN Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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S26 mit seitlichem Lichtprofil und Aufsatzleuchte

Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K
3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden

/ Vi Schalter/Steckdose von auBBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:

rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L L

N\

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
700 1100 180 S26-SPS 18-LA Comfort N -
700 1100 180 S26-SPS 18-RA Comfort N -
700 1100 180 S26-SPS 18-UN Comfort N =
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K

Vi 2 Drehturen, 4 Glaseinlegebdden
Vi Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:
zwei auBen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: RR L L
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1200 180 S26-SPS 20-ZA Comfort N -
703 1200 180 S26-SPS 20-ZU Comfort N -

Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Tiren, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K
3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:

rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L L

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1200 180 S26-SPS 21-LA Comfort N -
703 1200 180 S26-SPS 21-RA Comfort N -
703 1200 180 S26-SPS 21-UN Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Tiren, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K
s 3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden

/// / Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:

rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: R L L

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1300 180 S26-SPS 23-LA Comfort N -
703 1300 180 S26-SPS 23-RA Comfort N -
703 1300 180 S26-SPS 23-UN Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K

7 7 4 Drehturen, 8 Glaseinlegebdden
/ / Schalter/Steckdose von auBBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:
zwei auBen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: RR L L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1300 180 S26-SPS 24-ZA Comfort N -
703 1300 180 S26-SPS 24-ZU Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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S$26 mit seitlichem Lichtprofil und Aufsatzleuchte

Spiegelschrank
inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K

y / 4 Drehturen, 8 Glaseinlegebdden
/ s Schalter/Steckdose von auBBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:
zwei auBen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: RR L L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1400 180 S26-SPS 26-ZA Comfort N -
703 1400 180 S26-SPS 26-ZU Comfort N -

Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm, 12V LED, LM LED, 12,96W, 485LM, 6000K
3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, Wahlbare Modul Positionen:

rechts auBen (RA), links auBen (LA) oder unten (UN)

Anschlag von links: RL L

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1500 180 S26-SPS 27-LA Comfort N -
703 1500 180 S26-SPS 27-RA Comfort N -
703 1500 180 S26-SPS 27-UN Comfort N -
Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Tiren, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K

7 3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden
7 y Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:
zwei auBen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: R L L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1500 180 S26-SPS 28-ZA Comfort N -
703 1500 180 S26-SPS 28-ZU Comfort N -

Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K
3 Drehtiren, 6 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:

zwei auBBen (ZA), zwei unten (ZU)

Anschlag von links: RL L

Héhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1600 180 S26-SPS 29-ZA Comfort N =
703 1600 180 S26-SPS 29-ZU Comfort N -

Spiegelschrank

inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K
4 Drehtiren, 8 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose von auBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:

zwei auBen (ZA), zwei unten (ZU)

Anschlag von links: RR L L

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1700 180 S26-SPS 32-ZA Comfort N -
703 1700 180 $26-SPS 32-ZU Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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S26 mit seitlichem Lichtprofil und Aufsatzleuchte

Spiegelschrank
inkl. seitlichem LED-Lichtprofil auf den Turen, 12V LED, LM LED, 14,4W, 2x 800LM, 6500K
und LED-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 2 x 600 mm, 12V LED, LM LED, 8W, 325LM, 6000K

7 / 4 Drehturen, 8 Glaseinlegebdden
/ 4 s Schalter/Steckdose von auBBen steuerbar, wahlbare Modul Positionen:
zwei auBen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: RR L L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1800 180 S26-SPS 34-ZA Comfort N -
703 1800 180 S26-SPS 34-ZU Comfort N -
LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, LM LED, 3W
optional einsetzbar zu:
S26-SPS 06-L/R (Empfehlung: 1 Stiick)
- S26-SPS 20 und $26-SPS 24 (Empfehlung: 2 Stiick)
Nicht separat bestellbar!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
350 EB-L-WP 03 =

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung, 12V, LM LED, 4W
optional einsetzbar zu:
S26-SPS 08-L/R, S26-SPS 11, S26-SPS 13, S26-SPS 15, S26-SPS 18,
s S26-SPS 21, S26-SPS 23 und S26-SPS 27 (Empfehlung: 1 Stick)
S26-SPS 26, S26-SPS 28, S26-SPS 29, S26-SPS 32 und S26-SPS 34 (Empfehlung: 2 Stiick)

Nicht separat bestellbar!

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
650 EB-L-WP 01 -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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SERIE 30 pelipal

Abbildung SEAES3014

Breite in mm
SEAES3040 400
SEAES3050 500
SEAES3060 600
SEAES3070 700
SEAES3080 800
SEAES3090 900
SEAES3010 1000
SEAES3011 1100
SEAES3012 1200
SDAES3012 1200
SEAES3013 1300
SDAES3013 1300
SEAES3014 1400
SDAES3014 1400
SDAES3015 1500
SDAES3016 1600
SDAES3017 1700
SDAES3018 1800

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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S30 Freie Auswahl an Aufsatzleuchten

Spiegelschrank
1 Drehtur, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose

7
P Bitte Tiranschlag links (L), rechts (R) angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 400 170 SEAES3040 L/R Comfort N -
Spiegelschrank
1 Drehtir, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
7
P Bitte Turanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 500 170 SEAES3050 L/R Comfort N -
Spiegelschrank
1 Drehtr, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
/
P Bitte TUranschlag links (L), rechts (R) angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 600 170 SEAES3060 L/R Comfort N -
Spiegelschrank
2 Drehturen, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
ay Anschlag von links: L R
7 Abb. zeigt links
450 250,
Ausfiihrung: L/R wahlbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 700 170 SEAES3070 L/R Comfort N -
Spiegelschrank
3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebéden
Schalter/Steckdose
“ P Anschlag von links: RL L
/
250,300 250 Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 800 170 SEAES3080 Comfort N -
Spiegelschrank
3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
< Vs Anschlag von links: R L L
7
250, 400 250 Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 900 170 SEAES3090 Comfort N -
Spiegelschrank
3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
7 V% Anschlag von links: RL L
7
300, 400,300 Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1000 170 SEAES3010 Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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7
V

300, 500 ,300

Tiefe

Spiegelschrank

3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

pelipal

Hohe Breite
703 1100
/
/ 4

300 600 300

Tiefe

Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung
SEAES3011 Comfort N
Spiegelschrank

3 Drehturen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: RL L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung
SEAES3012 Comfort N
Spiegelschrank

2 Drehtiren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)

Hoéhe Breite
703 1200
7 |7
4 7
600 600
Hohe Breite
703 1200
7 y p

350 600 350

Tiefe

Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung
SDAES3012 Comfort N
Spiegelschrank

3 Drehturen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: RL L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Hoéhe Breite
703 1300
/s s
7 7

250, 400 , 400 250

Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung
SEAES3013 Comfort N
Spiegelschrank

4 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)

Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung
SDAES3013 Comfort N
Spiegelschrank

3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: RL L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Hohe Breite
703 1300
Vi
7 Va P
400 600 400
Hohe Breite
703 1400
/s s
7 7

300, 400 , 400 L300

Hohe Breite

Tiefe

Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung
SEAES3014 Comfort N
Spiegelschrank

4 Drehtiren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebéden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: LR L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)

Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung

SDAES3014 Comfort N

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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S30 Freie Auswahl an Aufsatzleuchten

7 7
27 7

600 300 600

Hohe Breite Tiefe
703 1500 170
Vs 7

7/ s
300, 500 500 300
Hoéhe Breite Tiefe
703 1600 170
7 7
PALaNZ
600 500 600
Hohe Breite Tiefe
703 1700 170
7 /7
/ p p /7
300 600 600 300
Hoéhe Breite Tiefe
703 1800 170
o
Hoéhe Breite Tiefe
350
M
Hohe Breite Tiefe
650

Spiegelschrank

3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)

Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
SDAES3015 Comfort N -
Spiegelschrank

4 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: LR L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)

Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
SDAES3016 Comfort N -
Spiegelschrank

3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)

Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
SDAES3017 Comfort N -
Spiegelschrank

4 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: LR L R

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)

Bestell-Text
SDAES3018

Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3

Comfort N -

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W

optional einsetzbar zu:

SEAES3040, SEAES3050, SEAES3060, SEAES3070, (Immer nur 1 Stiick bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG 1 PG 2 PG 3

ZWPO0435E =

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 32W

optional einsetzbar zu:, SEAES3080, SEAES3090, SEAES3010, SEAES3011, SEAES3012, SEAES3013, SEAES3014,
(Immer nur 1 Stiick bestellbar!)

SDAES3012, SDAES3013, SDAES3014, SDAES3015, SDAES3016, SDAES3017, SDAES3018

(Immer nur 2 Stiick bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3

ZWP0O0265E =

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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Aufsatzleuchten optional fir Spiegelschrénke

(Leuchten nicht separat bestellbar)

g|gl8|e|g|s|el=|v|a|e|e|z|z|e|e|n|e
o o o o o o o o o o o o (=] o o o o o
318(3(3|8(8(8|8(8/8|8|8/8/8|88|8|3
Yl |L|L|g 9|99 2|<|2|9|g/L|2|2|2|2
b 0|6 6|6 6|6 6|6|6|6l6|b 6 6|6 6|6
EB-LS-AB-400F | o o 06| 0 © 0 0 20 ® 20 ® o 20|20 20|20 20
EB-LS-AB-600F e o | 0o 0| 0 o ® (20| ©| ® D0 20|20 2020
EB-LS-AF-400F | o o 06| 0 ©o 0 0 20/ ® 20 ® o 20 20 20|20 20
EB-LS-AF-600F e o | 0o 0o 0o o ® (20| ©| © D0 20|20 |20 (20
EB-LS-AF-900F e| o o o o | o
EB-LS-AG-400F | 6 o o/ 6 o o © 20| O 20 ©6| 0 ‘0020|2020 (20
EB-LS-AG-600F e| o o o o o ® (20| ©| © D0 20|20 |20 (20
EB-LS-AG-600H
EB-LS-AG-900F e| o o ° o o
EB-LS-AJ-600F e o 0o 0o 0|0 ® 20| ©| © 20(20|20 (20|20
EB-LS-AJ-900F e o o ° o o
EB-LS-AM-400F o | o e o ® 20| © 20| ©| @ |20|20(20|20(20
EB-LS-AM-600F ol o o ® 20| ©| © 2020|200 20|20
EB-LS-AM-900F e| o o ° o o
EB-LS-AM-1100F [ o @
EB-LS-AN-350F el o6 o o 06| 0 o © 20| ® 20| ©® o 20|20 |20 20|20
EB-LS-AN-600F o o 0o 0| 0o ® 20| ®| ® 2020|2020 20
EB-LS-AN-900F e o o ° o @
EB-LS-AP-400F e o/ 0| 0o 0| 0| 0| @ 20| ©® 200 @ 2020202020
EB-LS-AP-600F e | oo | 0| 0|0 ® 20| ©| @ 20(20 (20|20 (20
EB-LS-AP-900F oo o ° o o
EB-LS-AQ-600F e o0 | 0| 0|0 ® 20| ®| ® 20|20|20|20 |20
EB-LS-AQ-900F e | o | o [ e | o
EB-LS-AS-400F e o o o o 0o 0o 0 |20| 0 20| 0| @ 2020 (2020|220
EB-LS-AS-600F e| o o o o o ® (20| ©| © (20 (20|20 |20 (20
EB-LS-AS-900F e | o o ° o @
ZAL AUF 40 E o | o ® o o 20 ® 20| | 0 |20(|20(20 2020
ZAL AUF 60 E e| o o ® |20 ©| © 20|20 (20|20 |20
ZAL AUF 90 E e | o o ° o @
ZAL AVF 60 E e| o o | 0o 0 o ® |20 ©| © 20|20 (20|20 |20
ZAL AVF 90 E e o o ° o o
ZAL AWF 40 E e o6 o o 06 o 0| 0|20 ® 20| ® o 20|20 20 |20|20
ZAL AWF 60 E e| o o o o o ® |20 © | © 0|20 20 |20|20
ZAL AWF 90 E e o o ° o o
ZAL AZF 40 E e & o 06| 6 O 0 O 20  © 20| © O ‘0|20 20 20|20
ZAL AZF 60 E o 0| 0| 0| 0| o ® 20| | 0 20|20 (20|20 |20
ZAL AZF 90 E e o | o ° o o
ZAL BAF 40 E e o ®| 6| @ 20| ®© 20| ©| © 2020|2020 (20
ZAL BAF 60 E o o ol o o ® 20| ®| ® 20(20|20 2020
ZAL BAF 90 E e o | o ° o @
ZAKAYV18E-200-600F oo o
ZAKAYVI8E-601-800F o | e
ZAKAYVI18E-801-1000F L
ZAKAYVI8E-1001-1200F e | o | o
ZAKAYVI18E-1201-1400F e | o| 0| o
ZAKAYV18E-1401-1600F L ]
ZAKAYV18E-1601-1800F o o
ZAL BBF 90 E o/ o 0o 0o o6 0|0 o o 0 o o o
ZAL BBF 11 E e o 0o 0o 0o 06| 0 0 0o o o
ZAL BCF90 E e/ o6 0o 0o o6 0| 0 o 0o 0 o o o
ZALBCF 1M E e o 0o 0o 0o o0 0o o o o

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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SERIE 35 pelipal

Abbildung SDEDS3517

Spiegelschrank mit freier Auswahl an Aufsatzleuchten doppelt verspiegelt
LED-Lichtprofil auf Mittelseite mit 5 mm Fuge zwischen den Spiegeltiren

Breite in mm
SEEDS3560 602
SEEDS3570 702
SEEDS3580 804
SEEDS3590 904
SEEDS3510 1004
SEEDS3511 1104
SEEDS3512 1204
SDEDS3512 1204
SEEDS3513 1304
SDEDS3513 1304
SEEDS3514 1404
SDEDS3514 1404
SDEDS3515 1504
SDEDS3516 1604
SDEDS3517 1704
SDEDS3518 1804

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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pelipal SERIE 35
S35 LEDplus-fahige Fugenbeleuchtung

Spiegelschrank
inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung

12V LED, LM LED, 6,24W, 1100LM, 2900-6400K

7 y 2 Drehturen, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose

20q 402 Anschlag von links: L R

Abb. zeigt rechts

Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschrénken)

Ausfiihrung: L/R wahlbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
700 602 170 SEEDS3560 L/R -

ZCSO005E -

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-féahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
12V LED, LM LED, 6,24W, 1100LM, 2900-6400K
Yy, 2 Drehturen, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose
250, 452 Anschlag von links: L R
Abb. zeigt rechts

Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschranken)

Ausfiihrung: L/R wéhlbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
700 702 170 SEEDS3570 L/R -

ZCSO005E -

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung

12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K
o 7 3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
, Schalter/Steckdose
200404 20g Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschréanken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
700 804 170 SEEDS3580 =
ZCSO005E -
Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung

12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K
4 VZ 3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
4 Schalter/Steckdose
250, 404 250, Anschlag von links: LL R

Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschrénken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
700 904 170 SEEDS3590 =
ZCSO005E =

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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SERIE 35

S35 LEDplus-fahige Fugenbeleuchtung

7/
e

v

250, 504 250,

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
700 1004 170 SEEDS3510 -
ZCSO005E =
Spiegelschrank
inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
/ 12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K
< / 3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
4 Schalter/Steckdose
250, 604 250 Anschlag von links: L L R
Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschrénken)
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
700 1104 170 SEEDS3511 -
ZCS005E -
Spiegelschrank
inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K
7 /// 3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
4 Schalter/Steckdose
300, 604 300 Anschlag von links: L L R
Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschréanken)
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
700 1204 170 SEEDS3512 -
ZCS005E -
Spiegelschrank
inkl. LEDplus-féahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
12V LED, LM LED, 6,24W, 1100LM, 2900-6400K
S y 2 Drehturen, doppelt verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
7 Schalter/Steckdose
c02 62 Anschlag von links: L R
Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschréanken)
Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
700 1204 170 SDEDS3512 -
ZCSO005E -

oelipal

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K

3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
Schalter/Steckdose

Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschrénken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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pelipal SERIE 35
S35 LEDplus-fahige Fugenbeleuchtung

Spiegelschrank
inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung

12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K
7 / 3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
/ Schalter/Steckdose
350, 604 350 Anschlag von links: L L R

Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschrénken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
700 1304 170 SEEDS3513 =

ZCS005E -

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-féahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K

4 P 3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
7 Schalter/Steckdose
500 ,304, 500 Anschlag von links: L L R
Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschrénken)
Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stick)
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
700 1304 170 SDEDS3513 -
ZCS005E -
Spiegelschrank
inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K
7 / 3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
7 Schalter/Steckdose
400, €04, 400 Anschlag von links: L L R
Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschréanken)
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
700 1404 170 SEEDS3514 -
ZCS005E -
Spiegelschrank
inkl. LEDplus-féahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K
7 e 4 Drehturen, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegebdden
/ 7 Schalter/Steckdose
250, 452 , 452 250 Anschlag von links: LR L R
Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschréanken)
Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
700 1404 170 SDEDS3514 -

ZCSO005E =

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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SERIE 35 pelipal
S35 LEDplus-fahige Fugenbeleuchtung

Spiegelschrank
inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung

12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K
7 V4 4 Drehturen, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegebdden
4 7/ Schalter/Steckdose
300, 452, 452 300 Anschlag von links: L R L R

Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschrénken)

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)

Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
700 1504 170 SDEDS3515 =

ZCS005E -

Spiegelschrank

inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung

12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K
yd A1, 3 Drehtiren, doppelt verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
7/ Schalter/Steckdose
600, 404 , 600 Anschlag von links: L L R
Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschrénken)
Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
700 1604 170 SDEDS3516 -
ZCS005E -
Spiegelschrank
inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K
4 yZ y 4 Drehturen, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegebdden
7 ’ Schalter/Steckdose
250, 602 602250, Anschlag von links: LR L R
Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschréanken)
Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
700 1704 170 SDEDS3517 -
ZCS005E -
Spiegelschrank
inkl. LEDplus-fahiger Fugenbeleuchtung und Innenausleuchtung
12V LED, LM LED, 2x 6,24W, 2x 1100LM, 2900-6400K
7 yZ 7 4 Drehturen, doppelt verspiegelt, 8 Glaseinlegebdden
7 7 Schalter/Steckdose
300, 602 602,300 Anschlag von links: LRLR
Sensorschalter (ZCSO05E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschréanken)
Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stiick)
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG1 PG 2 PG 3
700 1804 170 SDEDS3518 -

ZCSO005E =

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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pelipal SERIE 35
S35 LEDplus-fahige Fugenbeleuchtung

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:

SEEDS3560, (Immer nur 1 Stuck bestellbar!)

/
Nicht separat bestellbar!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
350 ZWPO0335E -

LED-Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
_— SEEDS3570, SEEDS3580, SEEDS3590, SEEDS3510, SEEDS3511, SEEDS3512, SEEDS3513, SEEDS3514, (Immer nur
1 Stuick bestellbar!)
SDEDS3512, SDEDS3513, SDEDS3514, SDEDS3515, SDEDS3516, SDEDS3517, SDEDS3518, (Immer nur 2 Stiick
bestellbar!)

Nicht separat bestellbar!

Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
650 ZWPOOI165E =

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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SERIE 35 pelipal

Aufsatzleuchten optional fir Spiegelschrénke

(Leuchten nicht separat bestellbar)
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LEDconnect

DAS BAD INS RECHTE LICHT GESETZT MIT
LEDconnect

Das Licht-Steuersystem LED connect ermdglicht lhnen, FINDEN SIE FUR JEDEN MOMENT DES TAGES IHRE

die LED-Beleuchtung in lhrem Bad individuell zu steu- PERSONLICHE WOHLFUHL-EINSTELLUNG IM BAD!
ern und zu programmieren. Verbinden Sie sich einfach Damit haben Sie die Kontrolle Gber die Helligkeit,
mit der connect Fernbedienung oder Uber die kosten- Schaltautomatiken und persénliche Favoriten.
lose Smart Control App by AwoX mit der Beleuchtung Bei LEDplus kénnen Sie noch zwischen ca. 50.000
an lhrem Spiegelschrank . WeiBtdnen wahlen.

CONNECT
PLUG PLUS

zur Einbindung in
weitere smarte Sprach-

bzw. Steuerungssysteme,

wie z.B. Alexa, Philipps
Hue uvm.

4
NE (LED-PLUS)

FERNBE- CONNECT Einschalt- und Abschalttimer
DIENUNG SENSOR . )
Schnelle und einfache Installation
[ ] Keine teuren Zusatzgerate notwendig
e
/ ’ Zur Steuerung kein Internet-Zugang notwendig
‘ : Anwesenheitssimulator (z.B. wahrend des Urlaubs)

| gd2c 1 € B
| ". 4 S/ Dimm-Funktion

[m]sf.[®] Zur Handlersuche

% geht's hier.

zur individuellen Farb- Bewegungssensor zur
und Lichtsteuerung ohne smarten Steuerung
Smartphone

OfF



LEDrelax

IHR PERSONLICHES WOHLFUHLAMBIENTE MIT
LEDrelax

e , -
Mit LEDrelax sind Beleuchtungsoptionen keine Grenzen mehr ge-
setzt. Tauchen Sie ein, in ein gemutliches Ambiente wahrend Sie nach
einem langen Tag entspannen oder steuern Sie das perfekte Licht zum
Schminken oder Rasieren.

Lassen Sie wahrend |hres Urlaubs die Anwesenheitssimulation laufen
oder verbinden Sie die Beleuchtung mit dem optionalen Connect
Bewegungssensor. Ihre Kinder werden die ,Diskofunktion® lieben...

Grenzenlose Farbvarianten - fiir die ganze Familie.

O. FARBVARIANTEN

Kostenlose App downloaden oder Fernbedienung online bestellen!

Steuern lasst sich die Smart-Be-
leuchtung ganz einfach Gber die
kostenlose Smart-Control-App by
AwoX flr das Smartphone, Tablet,
der Smartwatch oder mit der optio-
nalen Fernbedienung.

Die kostenlose Smart-Control-App
by Awox gibt es hier zum Download:

S
By w5y it

I:i
ownl h

D load on the
@ A p Store

i\
£
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SERIE 50 pelipal

Abbildung SEAES5014-1

Spiegelschrank inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte

Breite in mm
SEAES5060-I 600
SEAES5070-I 700
SEAES5080- 800
SEAES5090-I 900
SEAES5010-1 1000
SEAES5011- 1100
SEAES5012- 1200
SDAES5012-1 1200
SEAES5013-| 1300
SDAES5013-I 1300
SEAES5014-1 1400
SDAES5014-I 1400
SDAES5015-| 1500
SDAES5016-1 1600
SDAES5017-1 1700
SDAES5018-I 1800
Abbildung Aufsatzleuchten Typ |

Technische Daten zu den Aufsatzleuchten Typ |

Breite in mm

TYP I
600 mm 220-240V; LM LED-RGB; max. 10,5W; max. 1150LM; 2700-6500K
900 mm  220-240V; LM LED-RGB; max. 16W; max. 1750LM; 2700-6500K

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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pelipal SERIE 50
S50 inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte

Spiegelschrank

inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm

technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
7 1 Drehtir, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegebdden

Schalter/Steckdose

e

BsMarT
Bitte Turanschlag links (L), rechts (R) angeben!
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 600 170 SEAES5060-I L/R Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
7 2 Drehtiren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegebdden
7| g Schalter/Steckdose
P Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links
Ausfiihrung: L/R wéhlbar - Bei Bestellung bitte angeben!
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 700 170 SEAES5070-I L/R Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
7 v 3 Drehturen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
7 . Schalter/Steckdose
250,300,250, Anschlag von links: R L L
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 800 170 SEAES5080-I Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite QOO mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
7 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
/ Y.
/ B Schalter/Steckdose
250 400 250 Anschlag von links: RL L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 900 170 SEAES5090-| Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
4 Y 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebéden
7 Bennr Schalter/Steckdose
300, 400 .30 Anschlag von links: RL L
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG1 PG 2 PG 3
703 1000 170 SEAES5010-I Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
4 7/ 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
7 fenner Schalter/Steckdose
300, 500,300 Anschlag von links: RL L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1100 170 SEAES5011-| Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite E_»)_OO mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
7 Vs 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
7 B Schalter/Steckdose
0. eo0 am. Anschlag von links: R L L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1200 170 SEAES5012-1 Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

49
08.09.22



SERIE 50 pelipal
S50 inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte

Spiegelschrank
inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite

7 7 2 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
7 Ve Bt Schalter/Steckdose
00 . oo Anschlag von links: L R
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1200 170 SDAES5012-| Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite Q_OO mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
V4 yay 3 Drehturen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
7 S Schalter/Steckdose
50, 00 .30 Anschlag von links: RL L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1300 170 SEAES5013- Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
/ 7 4 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
7 4 Beser Schalter/Steckdose
250, 400 400 250, Anschlag von links: L RL R
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1300 170 SDAES5013-1 Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite QOO mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
7 V4 3 Drehturen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
-V
Bear Schalter/Steckdose
200 0 400 Anschlag von links: R L L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1400 170 SEAES5014-| Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
s/ 7 4 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
7 7 Berianr Schalter/Steckdose
300, 400 . 400 . 300 Anschlag von links: L RL R
Hohe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1400 170 SDAES5014-| Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreijge 600 mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
7 . 7 3 Drehtiren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
Ve Ve S Schalter/Steckdose
00 300, o0 Anschlag von links: RL L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1500 170 SDAES5015-| Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
/ a 4 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
s s Bevanr Schalter/Steckdose
300, s00 . s00 .00 Anschlag von links: L RL R
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1600 170 SDAES5016-I Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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S50 inkl. LEDrelax-Aufsatzleuchte

Spiegelschrank
inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite

4 7 3 Drehturen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegebdden
Vs , piegelt, 9
e s Bescr Schalter/Steckdose
00 . s00 . e Anschlag von links: R L L
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1700 170 SDAES5017-1 Comfort N -
Spiegelschrank
inkl. 2 LEDrelax-Aufsatzleuchten, Leuchtenbrei‘t_e 600 mm
technische Daten zu Aufsatzleuchten auf der Ubersichtsseite
Vs 7 s s 4 Drehturen, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegebdden
7 7 Bear Schalter/Steckdose
300 coo . ew a0 Anschlag von links: L R L R
Hoéhe Breite Tiefe Bestell-Text Anschlag Korpusausfiihrung PG 1 PG 2 PG 3
703 1800 170 SDAES5018-| Comfort N -

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dirfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!
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